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urzadzeniem

WStQpne Zasady bezpieczenstwa do tego

urzadzenia

Inne informacje o tym urzadzeniu

Dodatek

znalez¢ w podreczniku papierowym, odwiedz
naszg strone (http://www.ricoh.pl/) lub
odszukaj za pomoca panela operatorskiego.

Aby uzyskac informacje, ktérych nie mozna y

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy dokfadnie
przeczyta¢ niniejszy podrecznik i zachowad¢ w poblizu
urzadzenia w celu szybkiego zasiegniecia potrzebnych
informacji. Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczytac
"Zasady bezpieczenstwa".
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Jak korzystac z tego podrecznika

Symbole uzyte w tym podreczniku

W tym podreczniku uzyto nastepujgcych symboli:

W Waine )
Wskazuje na aspekty, na ktére nalezy zwrécié uwage korzystajqc z urzgdzenia, oraz opisy

prawdopodobnych przyczyn probleméw z papierem, uszkodzen oryginatéw lub utraty danych. Te

informacje nalezy koniecznie przeczytad.

HUwaga )

Dotyczy dodatkowych opiséw funkcji urzqdzenia oraz wskazéwki jak rozwigzywaé btedy
vzytkownikéw.

() Zajrze¢ do instrukgii... )

Symbol umieszczany na korcu sekcji. Wskazuje, gdzie mozna znalez¢é dodatkowe informacie.

[]

Wskazuje nazwy przyciskédw wystepujacych na wyswietlaczu lub panelu operacyjnym urzqdzenia.

Wskazuje instrukcje obstugi wyswietlong na panelu operacyjnym.
=

Wskazuje, ze instrukcja jest w formie arkuszy.

@D Region A (gtéwnie w Europie i Azji), (gtéwnie w Europie) lub (gféwnie w Azji)
@ Region B (gtéwnie w Ameryce Pétnocnej)
Te dwa symbole informujq o réznicach miedzy funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B.

Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu uzywanego przez ciebie
modelu. Szczegbfowe informacje dotyczgce symboli uzywanych w tym modelu, patrz Getting Started

=]

Zastrzezenia

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowigzujgce prawo, producent nie ponosi
odpowedzialno$¢ za jakiekolwiek szkody wynikte z awarii urzqdzenia, zagubienia zarejestrowanych
danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podrecznikéw dostarczonych z nim.



Upewnij sie, ze zawsze mozesz skopiowad i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych
w tym urzqgdzeniu. Dokumenty i dane mogq zostaé usunigte z powodu bledéw przetwarzania lub
usterek w urzgdzeniu.

W zadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i uzywane w tym
urzqdzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie.

Uwagi

Tre$¢ niniejszego podrecznika moze ulec zmianie bez wezeséniejszego powiadomienia.

Dostawca nie bierze odpowiedzialnoici za jakiekolwiek szkody lub koszty mogqce powstaé na skutek

uzycia w urzqdzeniach bivrowych uzytkownika innych czesci niz oryginalne.

Dla uzyskania dobrej jakosci kopii, zalecamy uzywanie oryginalnego tonera producenta.

Niektére ilustracje w tym podreczniku moggq sie nieznacznie rézni¢ od wyglgdu urzqdzenia.

Kolory na przyciskach koloréw lub kole barw moggq sie nieznacznie rézni¢ od koloréw rzeczywistych
kopii.

Prébki koloréw zawarte w tym podreczniku moggq sie nieznacznie réznié od koloréw na wiasciwych
kopiach.

Typy urzadzen

Przed zapoznaniem sie z podrecznikami nalezy sprawdzié typ urzqdzenia.

« Typ 1: MP C3004SP, MP C3004ASP
« Typ 2: MP C3504SP, MP C3504ASP
* Typ 3: MP C4504SP, MP C4504ASP
* Typ 4: MP C5504SP, MP C5504ASP
* Typ 5: MP C6004SP

« Typ 6: MP C2004SP, MP C2004ASP
« Typ 7: MP C2504SP, MP C2504ASP

W niektérych krajach pewne typy mogq by¢ niedostepne. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé
u przedstawiciela handlowego.

W niektérych krajach cze$é wyposazenia opcjonalnego moze byé niedostepna. Szczegétowe
informacje mozna uzyskaé u przedstawiciela handlowego.

W zaleznoici od danego kraju, pewne moduty mogq byé opcjonalne. Szczegétowe informacje mozna
uzyskaé u przedstawiciela handlowego.






1. Podreczniki dostarczone z tym

urzgdzeniem
|

Ten rozdziat opisuje podreczniki do tego urzqdzenia.

Podreczniki do tego urzadzenia

Instrukcje uzytkowania tego urzqdzenia dostepne sq w nastepujqcych formatach:

Format Instrukcje obstugi

Drukowane podreczniki * Informacje wstepne

¢ Start Guide

CD-ROM * Driver Installation Guide
Podreczniki wyswietlone na panelu operacyjnym ¢ Instrukcja obstugi (podrecznik HTML)
Strona przeglqdarki ¢ Informacje wstepne

* Podrecznik uzytkownika

* Start Guide

¢ Instrukcja obstugi (podrecznik HTML)
* Skrécony podrecznik

¢ Driver Installation Guide

Informacje wstepne

Przed rozpoczeciem uzytkowania tego urzqdzenia nalezy przeczytaé rozdziat niniejszego
podrecznika zatytutowany Zasady bezpieczenstwa. Opisuje takze kazdq regulacje i zgodnoéé
$rodowiskowq.

Start Guide

Opisuje jak czytaé podreczniki na panelu operacyjnym. Opisuje takze jak zalogowad sie do

urzgdzenia.
Podrecznik uzytkownika

Jesli chodzi o podstawowe uzycie tego urzqdzenia, czesto uzywanych funkcji, rozwigzywanie
probleméw gdy pojawi sie komunikat o btedzie, itp., podsumowania sq pokazane dla kazdej

instrukcii obstugi.



1. Podreczniki dostarczone z tym urzqdzeniem

Instrukcja obstugi (podrecznik HTML)

Opisuje konfiguracie jak korzystaé z urzqdzenia, jak korzystaé z funkeji kopiowania, faksowania,
drukowania, skanowania oraz konserwacii i specyfikaciji, rozwigzywania probleméw, ustawier

systemu oraz funkcji ochrony.
Podreczniki sq dostepne w jezyku angielskim, francuskim, wloskim, hiszpaiskim i rosyjskim.

Podrecznik uzytkownika i Podrecznik bezpieczerstwa sq dostepne w siedmiu powyzszych oraz
dodatkowych jezykach.

Wiecej szczegdtdw na temat sposobu korzystania z podrecznika HTML, patrz str.7 "Jak

korzystaé z instrukcji obstugi".
Skrécony podrecznik
Opisuje podstawowe funkcje kopiowania, faksowania i skanowania.
e Krétki poradnik kopiowania
o Krétki poradnik faksowania
e Krétki poradnik kopiowania
Driver Installation Guide

Opisuije jak zainstalowaé i skonfigurowa¢ kazdy sterownik. Ten podrecznik jest zawarty na CD ze

sterownikami.
BUwaga )

* Przed konfigurowaniem rozszerzonej ochrony i ustawien autoryzacji, patrz Podrecznik

bezpieczeﬁstwa@.

* Mozesz pobraé informacje dotyczqce certyfikatu urzqgdzenia, bazujgcego na systemie certyfikacji
bezpieczerstwa IT (w dalszej czgéci dokumentu zwanego Certyfikacjg CC), ze strony https://
support-download.com/services/device/ccmanual /
mp_c2004_c2094_c2504_c2594_c3004_c3504_c4504_c5504_c6004/en/
download_admin.html i https://support-download.com/services/device/ccmanual /
mp_c2004_c2094_c2504_c2594_c3004_c3504_c4504_c5504_c6004/en/
download_user.html. Ta informacja dotyczy sposobu konfiguraciji urzadzenia. Jesli kupites
urzgdzenie z certyfikatem CC, przed uzyciem nalezy przeczyta¢ instrukcje, aby dokonaé

odpowiednich ustawier.
* Na stronie internetowej dostepne sq nastepujqce podreczniki.
¢ Dodatek
* Opcja DHCP 204



Jak korzysta¢ z instrukeiji obstugi

Jak korzysta¢ z instrukeji obstugi

W tym rozdziale opisano Instrukcje obstugi tego urzqdzenia.

Nalezy przeczytaé podreczniki HTML

Aby przeczytaé podreczniki HTML zalecane sq nastepujqce przeglgdarki:
* Internet Explorer 8/9/10/11
* Firefox 29
* Safari 5.1.7
* Chrome 35

* Jesli JavaScript jest wylgczony lub niedostepny w twojej przegladarce, nie bedziesz mégt uzywaé
pewnych przyciskéw w dokumentacji HTML.

* Wymagana rozdzielczo$é ekranu to co najmniej 1024 x 768 pikseli.

* Z Pomocy w prawym gérnym rogu strony mozna dowiedzie¢ sie, jak korzystaé z podrecznikéw
HTML. W$éréd zagadnieri poruszonych w Pomocy znajdujq sie wyjasnienia dotyczqce ikon
i przyciskéw, ktére pojawiajq sie w podrecznikach HTML.

Wyszukanie informacji o czynnosciach, ktére uzytkownik moze lub chce wykonaé

Za pomocq tatwego wyszukiwania Easy Search, uzytkownik moze odnalez¢ informacje na temat
mozliwoéci urzqdzenia oraz funkcji, z ktérej chce skorzystaé.

1. Nalezy klikngé Easy Search w prawym gérnym rogu strony.

2. Aby wyswietli¢ interesujgcy uzytkownika temat nalezy kliknaé odpowiedni tytut.

Wyszukiwanie przy uzyciu stowa kluczowego

Podrecznik HTML mozna przeszukaé.

W tej czedci wyjasniono, jak wyszukaé sfowo ,dupleks”.

1. Nalezy wpisaé , dupleks” w polu wyszukiwarki w lewym gérnym rogu strony.
2. Kllikng¢ & |,
Pojawi sie lista tytutéw oraz opiséw, zawierajqcych stowo ,dupleks”.

Woyniki wyszukiwania zostang wys$wietlone w oknie wynikéw wyszukiwania. Ponadto mozna
skorzystaé z rozwijanego menu, aby wybraé podrecznik.
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3. Aby wyswietli¢ interesujgcy uzytkownika temat nalezy kliknaé odpowiedni tytut.
BUwaga

- * Aby wyszuka¢ interesujgce nas zagadnienie, nalezy uzy¢ stéw kluczowych. W zaleznosci od

wpisanego sfowa, mogq zostaé wyséwietlone réwniez powigzane z nim sfowa kluczowe.

* Zagadnienia, w ktérych zostato uzyte sfowo kluczowe, zostang wys$wietlone w oknie wynikéw

wyszukiwania.

* Jesli pomiedzy stowami kluczowymi zostanie wpisana spacja, wyswietlq sie strony, ktére
zawierajq oba stowa. Na przykiad wpisanie stéw ,dupleks” i ,kopia” rozdzielonych spacjq
spowoduje wyséwietlenie w oknie wynikéw wyszukiwania zagadnieri zawierajgcych oba te sfowa.

Czytanie podrecznikéw HTML na panelu operacyjnym

Mozna réwniez czytaé podreczniki HTML na panelu operacyjnym. Wiecej informacii o czytaniu

podrecznikéw na panelu operacyjnym znajduje sie w podreczniku uruchomieniaC5.



2. Zasady bezpieczenstwa do tego

urzgdzenia

Rozdziat ten opisuje $rodki ostroznosci.

Zasady bezpieczenstwa do tego urzgdzenia

Znaczenie symboli bezpieczerstwa dla tego urzgdzenia sq nastepujgce:

Ostrzezenie

Zakaz

Ogélny znak nakazu dziatania

Nie dotyka¢

Nie wrzucaj do ognia

Nie nalezy uzywaé srodkéw
czyszczqcych

Nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Uwaga, gorgca powierzchnia




2. Zasady bezpieczeristwa do tego urzqdzenia

Zasady bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo pracy

W podreczniku uzyto nastepujgcych waznych symboli:

A\NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na potencjalnie niebezpiecznq sytuacje. Zlekcewazenie tego ostrzezenia moze
spowodowaé powazne obrazenia ciafa, a nawet $mieré.

/A\OSTRZEZENIE

Wskazuje na potencjalnie niebezpiecznq sytuacje. Zlekcewazenie tego ostrzezenia moze
spowodowaé drobne lub $rednie obrazenia ciafa lub zniszczenie sprzetu.

Wymagane $rodki ostroznosci

Ta sekcja opisuje $rodki ostroznosci, ktére nalezy zawsze zachowaé podczas uzywania urzgdzenia.

Dopuszczalne srodowiska uzytkowania urzgdzenia

Ta sekcja objasénia srodki ostroznoéci w srodowiskach, w ktérych urzqgdzenie moze by¢ uzywane.

A\NIEBEZPIECZENSTWO

¢ W poblizu urzgdzenia nie nalezy stosowaé tatwopalny sprayéw lub rozpuszczalnikéw.
Ponadto, nalezy unikaé umieszczania tych przedmiotéw w poblizu urzqdzenia. W przeciwnym
razie moze doj$é do pozaru lub porazenia prgdem.

¢ Na urzqdzeniu ani w jego poblizu nie stawiaé wazonéw, doniczek z kwiatami, kubkéw,
kosmetykéw, niewielkich metalowych przedmiotéw, pojemnikéw z wodq ani innymi ptynami.
Rozlanie lub dostanie sie takich przedmiotéw czy zawartych w nich substancji do wnetrza
urzgdzenia moze spowodowaé pozar lub porazenie prgdem.

/A OSTRZEZENIE

e Trzymaj urzqdzenie z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje zagrozenie
pozarem lub porazeniem prqdem elektrycznym.

¢ Nie ustawiaj urzgdzenia na pochytej lub niestabilnej powierzchni. Przewrdcenie urzqdzenia
moze spowodowaé obrazenia ciata.




Zasady bezpieczenstwa

/A\OSTRZEZENIE

* Nie nalezy umieszcza¢ cigzkich przedmiotéw na urzqdzeniu. W przeciwnym razie moze doj$é

do przewrécenia sie urzqdzenia, co moze spowodowaé obrazenia ciata.

¢ Nalezy sie upewnié, ze pomieszczenie, w ktérym uzytkowane jest urzqdzenie, jest dobrze
wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczegélnie wazna w przypadku, gdy

urzqgdzenie jest czesto uzywane.

¢ Nie nalezy blokowa¢ otworéw wentylacyjnych urzqdzenia. W przeciwnym razie moze dojéé
do pozaru spowodowanego przegrzaniem wewnetrznych komponentéw.

Podigczanie wtyczek i kabli zasilajacych

Sekcja ta objaénia srodki bezpieczenstwa dotyczqce podigczania kabli i wiyczek zasilajgcych.

/A\NIEBEZPIECZENSTWO

¢ Nie nalezy korzystaé ze zrédet zasilania innych, niz te, ktére sq zgodne z podanymi

specyfikacjami. W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru lub porazenia prgdem.

¢ Nie nalezy korzystaé z czestotliwosci innych, niz te, ktére sq zgodne z podanymi

specyfikacjami. W przeciwnym razie moze dojé¢ do pozaru lub porazenia prgdem.

¢ Nie nalezy korzystaé z adapteréw z wieloma gniazdami. W przeciwnym razie moze dojéé do
pozaru lub porazenia prgdem.

* Nie nalezy stosowa¢ przediuzaczy. W przeciwnym razie moze doj$é¢ do pozaru lub porazenia
pragdem.

* Nie nalezy korzystaé z przewodéw zasilania, ktére sq uszkodzone, ztamane lub
zmodyfikowane. Nie nalezy réwniez stosowaé przewodéw zasilania, ktére byly przycisniete
przez cigzkie obiekty, wyciggane z uzyciem nadmiernej sity lub w znacznym stopniu wygiete.

W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru lub porazenia prgdem.

¢ Dotykanie stykéw wtyczki kabla zasilania metalowym przedmiotem grozi pozarem lub
porazeniem prgdem.

e Dostarczony kabel zasilajgcy jest przeznaczony tylko do uzytku z tym urzqdzeniem. Nie nalezy
vzywaé go z innymi urzqdzeniami. W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru lub porazenia
pragdem.




2. Zasady bezpieczeristwa do tego urzqdzenia

/A\NIEBEZPIECZENSTWO

¢ Dotykanie wtyczki mokrymi rekoma jest niebezpieczne. Moze to spowodowaé porazenie
pradem.

Jesli przewéd zasilajqcy jest uszkodzony, warstwa izolacyjna zdarta lub okablowanie

wewnetrzne uszkodzone, nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem serwisu celem wymiany.

Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilajgcego moze spowodowaé pozar lub porazenie
pragdem.

Nalezy co najmniej raz w roku odigczy¢ wtyczke od gniazdka ciennego i sprawdzié
nastepujgce punkty:

* Istniejqg wypalania na wtyczce.
* Wiyki wtyczki sq znieksztafcone.

* Jezeliistnieje ktdrykolwiek z powyzszych warunkéw, nie uzywaé wiyczki i skontaktowaé sie ze
sprzedawcq lub serwisem. Korzystanie z wtyczki moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia
pragdem.

Nalezy odtqczyé przewdd zasilajgey od gniazdka Sciennego co najmniej raz w roku
i sprawdzi¢ nastepujgce punkty:

* Wewnetrzne przewody zasilajgce sq wystajqce, potamane, itp.

* Powtoka kabla zasilajgcego ma pekniecia lub wgniecenia.

* Podczas zgniecenia przewddu zasilajgcego, zasilanie wigcza sie i wylgeza.
o Czes¢ przewdd zasilajgcego staje sie gorgca.

* Przewdd zasilajqcy jest zniszczony.

¢ Jezeli ktérykolwiek z powyzszych warunkéw istnieje, nie uzywaj kabla zasilajgcego i skontaktuj
sie ze sprzedawcq lub serwisem. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilajgcego moze
spowodowaé pozar lub porazenie prqgdem.

A\ OSTRZEZENIE

* Nalezy sie upewni¢, ze wtyczka przewodu zasilajgcego jest catkowicie wpieta do gniazda
nasciennego. Zle wpieta wiyczka moze powodowaé niestabilne potgczenie, w wyniku ktérego
moze doj$¢ do niebezpiecznego gromadzenia sig ciepfa.

¢ Jesli urzqdzenie nie bedzie uzywane przez kilka dni lub dtuzszy okres czasu, nalezy odtgczy¢
przewdd zasilajgecy od gniazda elekirycznego.
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/A\OSTRZEZENIE

¢ Wyciqgajqc przewéd zasilajgcy z gniazdka nalezy zawsze ciggngé za wtyczke, nie za
przewdd. Ciggniecie za przewdd moze spowodowaé uszkodzenie przewodu zasilajgcego.
Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilajgcego moze spowodowaé pozar lub porazenie
pragdem.

* Co najmniej raz do roku nalezy wyjgé wtyczke z gniazda $ciennego i oczysé styki oraz obszar
wokét nich. Gromadzenie sig kurzu na wiyczce stwarza zagrozenie pozarem.

* Przed rozpoczeciem przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych nalezy upewnic sie, ze
przewdd zasilajgcy odigczony jest od gniazdka.

* Zasilanie
220-240V, 10 A, 50/60 Hz
Pamietaj, aby podiqczyé kabel zasilajgcy do gniazda, jak podano powyze;.

Dla uzytkownikédw w Norwegi, produkt ten jest réwniez przystosowany do pracy z informatycznym
systemem dystrybucji zasilania o napieciu fazowym réwnym 230 V.

Uzywanie urzadzenia gléwnego

Ta sekcja objaénia srodki bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé podczas uzywania urzqdzenia
gtéwnego.

A\NIEBEZPIECZENSTWO

* Urzqgdzenie nalezy umiescié¢ mozliwie najblizej gniazdka nasciennego. Umozliwi to fatwe
odfqczenie kabla zasilajgcego w przypadku niebezpieczeristwa.

¢ Jezeli urzqdzenie emituje dym lub zapach, lub jezeli zachowuie sie nieprawidtowo, nalezy
natychmiast wylqgczy¢ jego zasilanie. Po wylqczeniu zasilania, wyciggngé wtyczke kabla
zasilania z gniazda. Nastepnie nalezy skontaktowad sie z pracownikiem serwisu i zgtosié
problem. Nie nalezy korzystaé z urzqdzenia. W przeciwnym razie moze doj$¢ do pozaru lub
porazenia prgdem.

¢ Jezeli do wnetrza urzqdzenia wpadng metalowe przedmioty, woda lub inne ptyny, nalezy
natychmiast wytqczy¢ jego zasilanie. Po wylgczeniu zasilania, wyciggngé wtyczke kabla
zasilania z gniazda. Nastepnie nalezy skontaktowad sie z pracownikiem serwisu i zgtosié
problem. Nie nalezy korzystaé z urzqdzenia. W przeciwnym razie moze dojé¢ do pozaru lub
porazenia prgdem.

* Nie nalezy dotyka¢ urzqdzenia, jezeli w najblizszej okolicy nastgpito uderzenie pioruna. Moze
to spowodowaé porazenie prgdem.




2. Zasady bezpieczeristwa do tego urzqdzenia

/A\NIEBEZPIECZENSTWO

¢ Ponizej wyjasniono komunikaty ostrzegawcze, ktére znajdujq sie na folii w ktérq zapakowane
jest urzqdzenie.

* Materiaty wykonane z polietylenu (torby itd.) dostarczone z tym urzqdzeniem nalezy
trzymaé z dala od dzieci. Zasfoniecie tego typu materiatem ust lub nosa dziecka moze
spowodowaé uduszenie.

/A OSTRZEZENIE

e Odtqcz kabel zasilajgcy z gniazdka przed przeniesieniem urzqdzenia. Podczas przesuwania
urzqdzenia nalezy uwazaé, aby nie uszkodzié kabla zasilajgcego, jedli dostanie sie on pod
urzgdzenie. Niestosowanie sie do tych $rodkéw bezpieczenstwa moze spowodowaé pozar lub
porazenie prqdem.

¢ Jezeli konieczne jest przesuniecie urzqdzenia w sytuacii kiedy podtqczona jest opcjonalna
kaseta na papier, nie nalezy naciskaé¢ na gérng czeséé jednostki gléwnej. Moze to

spowodowaé odigczenie opcjonalnej kasety na papier, czego skutkiem mogq byé obrazenia.

¢ Po przemieszczeniu urzqdzenia nalezy uzyé elementu blokujgcego, aby zablokowa¢ je
w odpowiednim potozeniu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowad
przemieszczanie sie lub upadek urzgdzenia i w konsekwenciji wystgpienie szkéd.

¢ Jedli zainstalowana jest dolna kaseta na papier, prosze nie wyjmowaé jednoczesnie wiecej niz
jednej kasety podczas wymiany, uzupetniania papieru lub usuwania zablokowanego papieru.
Silny nacisk na gérne powierzchnie urzqdzenia moze spowodowaé awarie i/lub zranienie
vzytkownika.

* Jesli wymagane jest podniesienie urzqdzenia (na przyktad podczas przenoszenia na inne
pietro), nalezy skontaktowaé sie w przedstawicielem serwisu. Nie nalezy podejmowa¢ préb
uniesienia urzqdzenia bez pomocy przedstawiciela serwisu. Urzqdzenie ulegnie uszkodzeniu
podczas przewrécenia lub upadku, co moze spowodowaé awarie lub narazié¢ uzytkownikéw
na uszkodzenia ciata.

¢ Nie nalezy patrzeé w $wiatfo lampy. Moze ono uszkodzi¢ wzrok.

* Nie trzymaj panela operacyjnego podczas przenoszenia urzqdzenia. Moze to spowodowaé
uszkodzenie panela operacyjnego, awarie, lub spowodowaé obrazenia ciafa.

* Podczas opuszczania ADF trzymaj rece z daleka od uchwytéw i szyby ekspozycyine;.

W przeciwnym razie grozi to przycieciem ragk lub palcéw.




Zasady bezpieczenstwa

Sposéb postepowania z elementami znajdujgcymi sie wewnatrz urzgdzenia

Ta sekcja objasnia $rodki ostroznosci dotyczgce czyszczenia wnetrza urzgdzenia.

A\NIEBEZPIECZENSTWO

¢ Nie zdejmuj zadnych pokryw ani nie odkrecaj zadnych $rub innych niz te okreslono

w niniejszym podreczniku. Wewngtrz urzqdzenia znajdujq sie elementy pod wysokim

napieciem, ktérych dotkniecie grozi porazeniem, oraz elementy laserowe, ktére mogq
spowodowaé utrate wzroku. Jeéli wewnetrzne komponenty urzgdzenia wymagaijq konserwacji,
regulacii lub naprawy, skontaktuj sie z przedstawicielem dziatu sprzedazy lub serwisu.

* Nie nalezy samodzielnie prébowaé demontazu lub modyfikacji tego urzqdzenia. Grozi to
poparzeniami i porazeniem prqdem. Ponownie zwracamy uwage, iz obserwacja
komponentéw laserowych wewngtrz urzqdzenia moze spowodowaé utrate wzroku.

A\ OSTRZEZENIE

¢ Niektére z wewnetrznych komponentéw urzqdzenia nagrzewaiq sie do wysokich temperatur.

Z tego powodu nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas usuwania zle podanych arkuszy

papieru. W przeciwnym razie grozi fo poparzeniami.

¢ Niektére wewnetrzne elementy urzgdzenia mogq by¢ delikatne. Podczas usuwania zacietego
papieru nie nalezy dotykaé czujnikéw, zlgczy, lamp LED lub innych delikatnych czesci, ktére
wskazano w podreczniku ,Rozwigzywanie probleméw”. W przeciwnym wypadku moze

dojéé do uszkodzenia drukarki.

¢ Podczas wyjmowania zacigtego papieru, uwazaj, zeby nie przycigé lub poranié palcéw.

¢ Podczas fadowania papieru nalezy chroni¢ palce przed przytrzasnieciem i zranieniem.

¢ Podczas usuwania zacigtego papieru, wyciggania lub dotgczania modutu zszywajgcego do
finiszera nalezy trzymaé rece z daleka od tacy finiszera broszurujgcego. W przeciwnym razie

palce mogq zostaé przytrzasniete i uszkodzone.

¢ Podczas gdy $rodki bezpieczeristwa zostaty zainstalowane w celu zapobiegania wypadkom,
nie wolno dotykaé rolek urzqdzenia podczas dziatania. Moze to spowodowaé obrazenia.

¢ Jesli wnetrze urzqdzenia nie bedzie regularnie czyszczone, spowoduje to nagromadzenie
kurzu. Nagromadzenie kurzu we wnetrzu urzqdzenia moze by¢ przyczyng pozaru lub
uszkodzenia urzqdzenia. Aby uzyska¢ informacje na temat opfat za czyszczenie wnetrza
urzqdzenia, nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem serwisu.




2. Zasady bezpieczeristwa do tego urzqdzenia

Obstuga materiatéw eksploatacyjnych

Ta sekcja objasnia $rodki ostroznosci dotyczgce obstugi materiatéw eksploatacyjnych.

A\NIEBEZPIECZENSTWO

Nie nalezy spalaé tonera (nowego ani zuzytego) lub pojemnikéw na toner. Grozi to
poparzeniami. Toner zapali sig, jesli zetknie sie z otwartym ptomieniem.

Nie przechowuj tonera (nowego ani zuzytego) lub pojemnikéw na toner w poblizu otwartych
pfomieni. Grozi do pozarem i poparzeniami. Toner zapali sig, jesli zetknie sie z otwartym

ptomieniem.

Nie nalezy uzywaé odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (takze zuzytego). Mozna

w ten sposdb spowodowaé pozar lub wybuch w wyniku iskrzenia stykéw elekirycznych

w odkurzaczu. Jednakze, mozliwe jest uzycie odkurzacza, ktdry jest przeciwwybuchowy

i przeciwpylowy. Jezeli toner wysypie sie na podtoge, usuri rozsypany toner powoli za pomocq

wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszyt sie.

Ponizej wyjasniono komunikaty ostrzegawcze, ktére znajdujq sie na folii w ktérq zapakowane

jest urzgdzenie.

* Materiaty wykonane z polietylenu (torby itd.) dostarczone z tym urzqgdzeniem nalezy
trzyma¢ z dala od dzieci. Zastonigcie tego typu materiatem ust lub nosa dziecka moze

spowodowaé uduszenie.

/A OSTRZEZENIE

Nie nalezy miazdzy¢ ani $ciskaé pojemnikéw na toner. Moze to spowodowaé wylaniem
toneru, co moze wiqzaé sig z zabrudzeniem skéry, odziezy oraz podfogi, a takze
z przypadkowym wchfonigciem.

Przechowywany toner (nowy lub uzywany), pojemniki z tonerem i komponenty, ktére miaty

kontakt z toner nalezy trzyma¢ z dala od dzieci.

W przypadku dostania sig tonera (lub zuzytego tonera) do drég oddechowych nalezy
przeptukaé gardto duzq iloscig wody i wyjéé na $wieze powietrze. Jeéli to konieczne, prosze

skonsultowa sie z lekarzem.

Jezeli toner (lub zuzyty toner) dostat sie do oczu, nalezy je niezwlocznie przeptuka¢ duzg
iloscig wody. Jesli to konieczne, prosze skonsultowad sie z lekarzem.

Jedli toner (lub zuzyty toner) zostanie potkniety, nalezy jego stezenie rozciericzy¢, pijgc duze
ilosci wody. Jeéli to konieczne, prosze skonsultowaé sie z lekarzem.




Zasady bezpieczenstwa

/A\OSTRZEZENIE

¢ Podczas usuwania zacigcia papieru lub wymiany toneru nalezy unikaé kontaktu toneru

(nowego czy zuzytego) z ubiorem. Jesli toner dostanie sie na odziez, zabrudzone miejsce
nalezy przemyé zimng wodg. Ciepta woda spowoduje utrwalenie tonera znajdujgcego sie na
materiale, uniemozliwiajgc usunigcie plamy.

¢ Podczas usuwania zaciecia papieru lub wymiany toneru nalezy unikaé kontaktu toneru
(nowego czy zuzytego) ze skérq. W przypadku zabrudzenia skéry, dokfadnie przemyj wodg
z mydfem miejsce kontaktu z tonerem.

¢ Przy wymianie tonera lub zuzytego tonera lub materiatow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij
sie, ze toner nie rozsypat sie. Po wymianie materiatéw eksploatacyjnych wtéz je do worka.
W materiatach eksploatacyjnych z przykrywka, upewnij sie, ze pokrywa jest zamknieta.

* Nie nalezy podejmowa¢ préb drukowania na zszytych arkuszach, foli aluminiowej, kalce
maszynowej ani na innych typach papieru przewodzqcego. Grozi to pozarem.

e Trzymaj karty SD lub urzqdzenia pamigci masowej z dala od dzieci. Jesli dziecko potknie
karte SD lub urzqgdzenie pamigci masowej nalezy skonsultowaé sie z lekarzem.




2. Zasady bezpieczeristwa do tego urzqdzenia

Etykiety zwigzane z bezpieczenstwem tego
urzagdzenia

Ta sekcja wyjasnia etykiety zwigzane z informacjami o bezpieczeristwie tego urzqdzenia.

2 ; :
- Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZENSTWO i OSTRZEZENIE

Na urzqdzeniu znajdujq sie etykiety ANIEBEZPIECZENSTWO oraz AOSTRZEZENIE w miejscach
wskazanych ponizej. Ze wzgledéw bezpieczeristwa nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami
dotyczgcymi obstugi urzgdzenia.

Urzqgdzenie gtéwne

1
A & 1200(: @ CAUTION ACHTUNG ATTENTION ATTENZIONE PRECAUCION
FERE BREE 1232 FEIR

Ccuzoo1

1.

Nie wolno dotykaé czeéci wskazanych na etykiecie. Wewngtrz urzqdzenia moze panowaé wysoka

temperatura. Nalezy zachowaé ostrozno$é podczas wyjmowania zacigtego papieru.



Etykiety zwigzane z bezpieczerstwem tego urzqdzenia

Kasety na papier

CAUTION ATTENTION
ACHTUNG ATTENZIONE
PRECAUCION ;Z& F2

2
A & CAUTION ATTENTION ACHTUNG
ATTENZIONE PRECAUCION ;& F9|

«High temperature parts. « &84
T des piéces élevée. «&RHH

@ *HeiBe Gerdteteile! e N2
*Temperatura elevata. *&R(CHEoTLET.
Piezas muy calientes.

CAUTION ATTENTION
ACHTUNG ATTENZIONE
fﬁ PRECAUCION i& Z9|
«High temperature parts.
T des piéces élevée.
HeiBe Gerateteile!
*Temperatura elevata.
«Piezas muy calientes.
cREMH *FEHS
* 1230

CRBICEOTNET,

1,2i3.

Wewngtrz urzqdzenia moze panowaé wysoka temperatura. Nie nalezy dotyka¢ czesci, na ktérych
umieszczona jest etykieta. W przeciwnym razie moze doj$¢ do oparzenia.
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2. Zasady bezpieczeristwa do tego urzqdzenia

Finisher SR3210 lub Booklet Finisher SR3220

Cuzoo7

1.

Podczas pracy, rolki transportujgce papier oraz oryginaty obracajq sie. Nie dotykaj rolek podczas ich

dziatania. W przeciwnym razie moze doj$¢ do oparzenia.

2.

Nalezy trzymaé rece z dala od kasety finiszera broszurujgcego podczas wyciggania lub wciskania jej
do zszywacza finiszera. Jesli to ostrzezenie nie jest przestrzegane, moze nastqpié przytrzasniecie
palcéw. Nalezy uwazaé, aby nie dotykaé tacy finiszera broszurujgcego podczas pracy.

W przeciwnym razie moze dojé¢ do oparzenia.

3.

Nalezy trzymaé rece z dala od kasety finiszera broszurujgcego podczas wyciggania lub wciskania jej
do zszywacza finiszera. Jesli to ostrzezenie nie jest przestrzegane, moze nastqpi¢ przytrzasniecie

palcéw.



Etykiety zwigzane z bezpieczerstwem tego urzqdzenia

Finisher SR3230 lub Booklet Finisher SR3240

:@5%%%

22X PN

Q/é
I

DLU004

Ti2.
Podczas pracy, rolki transportujgce papier oraz oryginaty obracajq sie. Nie dotykaj rolek podczas ich
dziatania. W przeciwnym razie moze dojé¢ do oparzenia.

3.

Nalezy trzymaé rece z dala od kasety finiszera broszurujgcego podczas wyciggania lub wciskania jej
do zszywacza finiszera. Jesli to ostrzezenie nie jest przestrzegane, moze nastqpié przytrzasniecie
palcéw. Nalezy uwazaé, aby nie dotykaé tacy finiszera broszurujgcego podczas pracy.

W przeciwnym razie moze dojé¢ do oparzenia.

4i5.

Podczas wymiany kartridza w zespole broszurujgcym lub usuwania zacietego papieru uwazaj na
wystajqce czesci przedniej obudowy.

6.

Nalezy trzymaé rece z dala od kasety finiszera broszurujgcego podczas wyciggania lub wciskania jej
do zszywacza finiszera. Jesli to ostrzezenie nie jest przestrzegane, moze nastqpi¢ przytrzasniecie

palcéw.

21
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2. Zasady bezpieczehstwa do tego urzqdzenia

Finiszer wewnetrzny SR3180

DARO003

1.

Wewngtrz urzqdzenia moze panowaé wysoka temperatura. Nie nalezy dotyka¢ czeéci, na ktérych
umieszczona jest etykieta. W przeciwnym razie moze doj$¢ do oparzenia.

Symbole dla ziemi, izolacji i przefgcznika zasilania

Symbole dla ziemi, izolacji i przefqcznika zasilania, ktére sq uzywane dla tego urzqdzenia sq
nastepujqce:

+ ©: przewdd ochronny

o J,— : ziemia

« | : ZASILANIE WIACZONE
« O:TRYB CZUWANIA



3. Inne informacje o tym urzqdzeniu
|

Ten rozdziat opisuje prawa i przepisy dotyczqce tego urzqdzenia.

Przepisy i regulacje prawne

Zabronione powielanie i drukowanie

Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiatéw, ktérych powielanie jest zakazane na mocy

przepiséw prawa.
Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie nastepujgcych materiatéw:

banknotéw, znakéw optaty skarbowej, obligacii, certyfikatéw akeji, czekéw bankierskich, czekéw,
paszportéw, dokumentéw prawa jazdy.

Powyzsza lista zawiera tylko wybrane przykfady i nie jest wyczerpujgca. Nie bierzemy
odpowiedzialnosci za jej kompletno$é i doktadno$é. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci

dotyczqgcych legalnosci powielania okreslonych materiatéw zalecamy zasiegniecie opinii prawnika.

Bezpieczenstwo korzystania z lasera

Bezpieczenstwo zwiqzane z laseremtypu 1, 2, 6i7

Urzqdzenie spetnia wymagania normy [EC60825-1:2014 (EN60825-1:2014) dla produktéw
laserowych klasy 1. Urzqdzenie zawiera cztery diody laserowe AlGalnP o dtugoéci fali 655-663
nanometeréw dla kazdego emitera. Kqt rozbieznoéci promienia to 21 stopni (minimalnie) i 29 stopni
(maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 11 stopni (maksymalnie) w kierunku
poziomym, a promienie lasera sq generowane w trybie fali ciggfej (CW). Maksymalna moc zrédta
$wiatta to 10 miliwatéw.

Na tylnej $ciance urzqdzenia znajduje sie nastepujgca etykieta:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1 PRODUKT

Ostrzezenie

Korzystanie z urzqdzenia w sposéb niezgodny z przedstawionym w niniejszym podreczniku, jak
réwniez stosowanie procedur innych niz opisane ponizej moze prowadzié¢ do szkodliwego
napromieniowania.
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3. Inne informacije o tym urzqdzeniu

Bezpieczenstwo zwiqgzane z laserem typu 3, 4i 5

Urzqdzenie spetnia wymagania normy [EC60825-1:2014 (EN60825-1:2014) dla produktéw
laserowych klasy 1. Urzqdzenie zawiera cztery 4ch-Laser Diode Arrays (4ch-LDA). Diody laserowe to
AlGalnP, o dtugosci fali 657-663 nanometréw dla kazdego emitera. Kgt rozbieznosci promienia to
16 stopni (minimalnie) i 25 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 7 stopni (minimalnie) i 13
stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera sq generowane w trybie fali ciggtej
(CW). Kazdy 4ch-LDA ma cztery zrédia $wiatta, a maksymalna moc wyjéciowa zrédta $wiatta to 17
miliwatéw.

Na tylnej $ciance urzqdzenia znajduje sie nastepujqca etykieta:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1 PRODUKT

Osirzezenie

Korzystanie z urzqdzenia w sposéb niezgodny z przedstawionym w niniejszym podreczniku, jak
réwniez stosowanie procedur innych niz opisane ponizej moze prowadzié do szkodliwego

napromieniowania.

Uwaga dla uzytkownikéw z krajéw EEA

e

Zaswiadczenie zgodnodci
Uwaga dla uzytkownikéw z krajéw EEA

Produkt spetnia wszelkie niezbedne wymogi oraz przepisy Dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu
Europeijskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 r. o sprzecie radiowym i telekomunikacyjnym
urzgdzeniach nadawczych oraz wzajemnym uznaniu ich zgodnosci.

Zaswiadczenie zgodnosci CE dostepne jest pod nastepujgcym adresem:

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/; na stronie nalezy wybraé odpowiedni produkt.

Uwagi dla uzytkownikéw zespotu faksu

e

Zaswiadczenie zgodnosci



Przepisy i regulacje prawne

Uwaga dla uzytkownikéw z krajéw EEA

Produkt spetnia wszelkie niezbedne wymogi oraz przepisy Dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu
Europeijskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 r. o sprzecie radiowym i telekomunikacyjnym
urzqdzeniach nadawczych oraz wzajemnym uznaniu ich zgodnosci.

Uwaga dla uzytkownikéw korzystajgcych z analogowych fgczy PSTN w krajach EEA

Produkt moze fqczy¢ sie z analogowymi urzgdzeniami PSTN w krajach EEA. Lokalna
kompatybilno$é z urzgdzeniami PSTN uzalezniona jest od ustawier przefgcznika programowego.
W przypadku przenoszenia urzqgdzenia do innego kraju nalezy skontaktowaé sig z serwisem.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw w pierwszej kolejnosci nalezy skontaktowaé

sie z serwisem.
Zaswiadczenie zgodnosci CE dostepne jest pod nastepujgcym adresem:

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/; na stronie nalezy wybraé odpowiedni produkt.

Oddzialy zagraniczne i informacje o emisjii hatasu

Zgodnie z wymogami normy TUV “Znak GS”, ponizej przedstawiono informacje dotyczace biura UE

i firmy przedstawicielskie;.

Oddziaty zagraniczne
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom
Emisja hatasu
Maschinenlérminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der héchste Schalldruckpegel betrégt 70 dB(A) oder weniger geméss EN I1ISO 7779

Dyrektywa EMC

Instalacja rdzenia ferrytowego

Aby wyglusi¢ zakiécenia RF konieczne jest uzycie kabla Ethernet podiqczonego do portu z funkcjq
serwera USB i kabla telefonicznego z rdzeniem ferrytowym.
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3. Inne informacije o tym urzqdzeniu

Informacje uzytkownika dotyczqce wyposazenia elektrycznego
i elektronicznego (dla uzytkownikéw w Indiach)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury,
hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations
exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2
of the Rule.



4. Dodatek

Niniejszy dodatek opisuje znaki towarowe dla tego urzqdzenia.

Znaki towarowe

Adobe jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.

Firefox jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation.

Google i Chrome™ sq znakami towarowymi Google Inc.

Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzezone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.

Safari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzezonym w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Karta SD jest znakiem towwarowym SD-3C, LLC.
Poprawne nazwy przeglgdarek Internet Explorer 8, 9, 101 11 sq nastepujqce:

* Windows® Internet Explorer® 8
* Windows® Internet Explorer® 9
* Internet Explorer® 10
* Internet Explorer® 11

Inne nazwy produktéw zostaty uzyte w niniejszym tekicie wylgcznie w celach identyfikacyjnych i mogq
by¢ znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy sie wszelkich praw do tych znakéw.
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