
M 2310N
SPECYFIKACJA

OGÓLNE

Czas nagrzewania 15 sekund
Prędkość wykonania pierwszej
kopii: Mono

6,4 sekundy

Prędkość wydruku ciągłego 23 str.na min.
Pamięć: standardowo 512 MB
Waga 24,4 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 575 x 565 x 402 mm
Źródło zasilania 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii
Resolution: Skanowanie 150 x 150 dpi (mono)

200 x 200 dpi (greyscale, koloru)
Resolution: Drukowanie 2 400 x 600 dpi
Zoom Pokrywa: Od 25% do 400% w krokach co 1%

Podajnik: Od 25% do 200% w krokach co 1%

DRUKARKA

Procesor ARM926 360MHz
Printer language: standard GDI
Rozdzielczość wydruku (max) 2 400 x 600 dpi z procesem wygładzania
Interfejs: standardowo Ethernet 10 base-T⁄100 base-TX, USB 2.0
Możliwość druku mobilnego RICOH M 2310 Mobilnego Print & Scan
Protokół sieciowy TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows® Windows® 10

Windows® 11
Windows® Server 2012

Windows® Server 2012R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Windows® Server 2022

SKANER

Skanowanie: mono (oryginałów) 25 obr.⁄min
Skanowanie: kol. (oryginałów) 24 obr.⁄min
Rozdzielczość: maksymalnie 600 dpi
Formaty pliku Jednostronicowy TIFF

Jednostronicowy JPEG
Jednostronicowy PDF
Wielostronicowy TIFF
Wielostronicowy PDF

Tryby skanowania mobilnego, Folder, USB, SMB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru Standardowa kaseta na papier: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Folio, 8K, 16K, Ledger
Taca ręczna: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Folio, 8K, 16K, COM10, Monarch, Kop. DL, Ledger

Pojemność wejściowa:
standardowo kasety

250 arkuszy

Pojemność wejściowa: taca
ręczna (standardowo)

100 arkuszy

Pojemność wejściowa:
maksymalnie

600 arkuszy

Pojemność wyjściowa:
maksymalnie

100 arkuszy

Gsm kasety: 64 - 80 g ̸m²
taca ręczna : 52 - 216 g ̸m²

drukowanie dwustronne: 64 - 80 g ̸m²
Typy papieru Papier zwykły

Koperty
Papier na etykiety

Folia przezroczysta
Papier gruby
Papier cienki



M 2310N
SPECYFIKACJA

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks. 1 500 W
Zużycie energii: w trybie
gotowości

83,51 W

Współczynnik TEC (kWh)* 0,35
* Ta wartość odniesienia bazuje
na metodzie badań według
standardu Energy Star wersja
3.0.

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

ARDF, Platen cover, 1x 250-sheet paper feed unit

INNE OPCJE

Wysoka szafka

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy 6 000 wydruków
Toner o wysokiej wydajności 17 500 wydruków
Wydajność tonera przy 5%
pokryciu strony A4

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Ricoh Polska Sp.Zo.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody
Ricoh Europe PLC.


